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« Les détails font la perfection, et la per-
fection n’est pas un détail.» 

Léonard de Vinci

www.airlux.com

https://www.airlux.com/fra/


Depuis la mise sur le marché de la première 
hotte à usage domestique en 1960, Airlux 
s’efforce chaque jour, d’inventer une 
nouvelle façon de vivre la cuisine, plus 
évoluée et plus sophistiquée. 

Profitant de l’expérience du groupe Glem Gas, 
référence internationale sur le marché de la 
cuisson gaz, Airlux s’efforce d’offrir le meilleur à 
tous ceux qui interagissent avec nos produits.  
Cette alliance nous permet de vous proposer 
une gamme de produit complète, fiable et 
pragmatique.

Nos produits, racés et épurés, accompagnent 
le savoir-faire unique de nos clients et 
l’ensemble de leur projet au quotidien 
depuis plus de 80 ans.

MARQUE AIRLUX
Une fois encore, au travers de nos nouvelles 
brochures, nous avons fais le choix de vous 
présenter notre collection et ses quatre  
univers afin de construire une cuisine qui 
vous ressemble, en fonction de vos besoins. 

Enfin, notre marque demeure avant tout 
une marque de proximité et de confiance. 
Du devis jusqu’à la livraison des produits, 
de l’avant à l’après-vente, tout est pilotée 
depuis la France, au sein de notre siège 
social situé dans les Ardennes. 
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Vivre son imagination au travers de 
produits avant-gardistes  et hautement 
performants. Une gamme qui révèle 
un savoir-faire et des compétences 
unique, une approche minimaliste et 
des matériaux haut de gamme afin 
que puissiez suivre votre instinct sans 
aucunes limites. La gamme Imagine 
vous ouvre les portes d’une expérience 
hors du temps où la technologie est au 
service de vos compétences culinaires.   

Pour les amoureux de cuisine minimaliste 
au design moderne, en ligne avec 
les dernières tendances. Cet univers 
présente des produits qui se distinguent 
par leur harmonie esthétique où la 
commodité pré-domine. Une élégance 
raffinée, un savoir-faire de qualité et 
des alliances de matériaux novateurs et 
robustes, sont les éléments clefs de cette 
gamme.

PURE

QUATRE UNIVERSQUATRE UNIVERS MIEUX S’ADAPTER A VOS BESOINS

ESSENTIELLE

La simplicité et l’efficacité au service d’une cuisine 
essentielle. Petits espaces de vie ou encore premier 
projet d’aménagement, découvrez une collection 
de produits aux fonctions utiles afin de d’équiper 
votre cuisine à votre manière, sans extravagances. 
Au travers de cet univers, nous engageons à vous 
donner accès au savoir-faire et à la maitrise de notre 
marque tout en privilégiant des équipements faciles 
d’utilisation et robustes. 

PLAISIR

Vous apporter la flexibilité dont 
vous avez besoin pour développer 
votre créativité. Notre gamme Plaisir  
s’adresse  aux cuisiniers traditionnels où 
la technologie et les performances se 
mettent directement au service de vos 
talents de chefs. Chaque produit est 
caractérisé par sa grande fiabilité, son 
esthétique traditionnelle et ses fonctions 
pragmatiques afin de valoriser votre 
cuisine au quotidien. 
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Nos hottesNos hottes

Puissance
La puissance d’aspiration ou débit d’air désigne 
la quantité d’air que peut déplacer la hotte pour 
renouveler l’air ambiant. La puissance dont vous 
avez besoin dépend du volume de votre cuisine. 

Utilisée à faible vitesse, une hotte est plus 
silencieuse mais moins éfficace. Ne choississez 
pas votre hotte en fonction du niveau sonore 
exclusivement. Le niveau d’éfficacité dépends 
de la puissance d’aspiration  qui impacte donc 
le niveau sonore.

Aidez-vous de nos pictogrammes relatifs à la 

puissance afin de faire le choix le plus adapté à 

vos besoins :

Évacuation ou recyclage

design box fines

Installer votre hotte en version évacuation garantit une 
meilleure performance d’aspiration. Les vapeurs de 
cuisson sont acheminées vers l’extérieur de votre habitat. 

Mais toutes les logements ne permettent pas une évacuation 
vers l’extérieur. Dans ce cas, il vous faudra opter pour une 
installation en recyclage, qui présente d’autres avantages :  ce 
type d’installation est plus économe, plus simple et plus rapide. 

En version noire ou inox, nos hottes de la 
gamme Box fines, sont dédiées à ceux 
qui aime la cuisine et la convivialité. 
Grâce à leurs performances et leur design 
discret, elles répondent avec simplicité 
aux exigences de la vie quotidienne. 
Possédant des dimensions parmi les plus 
compactes du marché, elles s’adaptent 
parfaitement aux style de cuisine 
moderne.

Airlux fournit systématiquement le(s) filtre(s) 
à charbon actif de votre hotte. Installez-
le(s) en version recyclage ou conservez-
le(s) pour une possible utilisation future.

La taille de la hotte est liée à celle de votre plan 
de cuisson : une hotte ne doit pas être moins large 
qu’une table de cuisson afin de garder toute son 
éfficacité. De même, votre hotte doit respecter 
une distance minimale avec le plan de cuisson.

Afin de répondre aux besoins de chacun, Airlux vous 
propose différentes largeurs de hottes allant de 52 à 
120 cm : 

Dimensions

Filtres

MOTEUR DOUBLE TURBINE
Les hottes Airlux sont toutes équipées d’un moteur double turbine afin d’offrir une puissance d’aspiration supérieure aux modèles 
mono-turbine, tout en ayant un niveau sonore inférieur. C’est la garantie d’un appareil performant et discret. 

FONCTION CLEAN AIR
La fonction Clean Air met en route automatiquement votre hotte quelques minutes par heure. Elle vous permet de renouveler 
l’air de votre cuisine, même en votre absence. L’air de votre pièce se ra renouvellé sans que vous ayez à vous en soucier.

ASPIRATION PÉRIMÉTRIQUE
Certains de nos modèles sont dotés d’un système d’aspiration périmétrique performant. L’aspiration se fait par les orifices situés 
sur les pourtours de la hotte. Les vapeurs et les fumées issues de la cuisson sont capturées grâce à un effet de dépression. Outre 
son efficacité, ce système d’aspiration offre un esthétique plus discret ; les filtres sont dissimulés derrière une plaque et restent 
faciles d’entretien.

BOOSTER / VITESSE INTENSIVE
Très utile lors d’émanations abondantes de fumées, la fonction Booster permet d’accroître le débit d’aspiration de la hotte à 
une puissance supérieure durant quelques minutes. Elle revient ensuite automatiquement à son niveau de réglage précédent.

TIMER / ARRÊT DIFFÉRÉ
Cette fonction permet d’éteindre automatiquement la hotte après un certain laps de temps (entre 5 et 15 minutes, selon les 
modèles).  Les odeurs et fumées de fin de cuisson sont ainsi évacuées laissant votre cuisine assainie. 

FILTRE(S) A CHARBON ACTIF FOURNI(S)
Airlux fournit systématiquement le(s) filtre(s) à charbon actif de votre hotte. Installez-le(s) en version recyclage ou conservez-
le(s) pour une possible utilisation future si vous êtes en version évacuation.

INDICATEUR DE SATURATION DES FILTRES
L’indicateur de saturation des filtres vous avertit lorsqu’il est nécessaire de changer les filtres à charbon ou de laver les filtres métalliques. 
Ces derniers, qui purifient l’air en arrêtant les particules grasses, se démontent facilement et se nettoient au lave-vaisselle.

ÉCLAIRAGE LED
Les lampes à diodes électroluminescentes  associent une parfaite distribution de la lumière à une intensité plaisante et 
relaxante. Écologiques et économiques elles consomment jusqu’à 80 % de moins que les halogènes et ont une durée de vie 
très importante.

CLASSE ÉNERGÉTIQUE
Les critères stricts de performance sont clairement communiqués sur les fiches produits ainsi que l’étiquette énergétique de 
chaque hotte. Le règlement européen 65/2014 impose l’établissement d’une classe et d’une note pour chaque produit basée 
sur différents critères : efficacité énergétique, efficacité lumineuse, capacité de filtration des graisses ainsi et efficacité fluido-
dynamique (performance d’aspiration). Retrouvez la classe énergétique de chacun de nos produits ainsi que son indice 
associé dans les caractéristiques techniques en fin de brochure.

9COLLECTION HOTTES
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HOTTES PLAN DE TRAVAIL

AHV972BK AHV659BK

DESIGNDESIGN
Hotte télescopique verre noir et inox.
Aspiration périmétrique.

Hotte télescopique verre noir et inox.
Aspiration périmétrique

PERFORMANCESPERFORMANCES
1 moteur double turbine offrant une puissance d’aspiration accrue 
pour un niveau sonore inférieur.
5 vitesses d’aspiration dont 1 intensive
Débit d’air maximum : 700 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 560 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR820 fournis.
Niveau sonore : de 40 à 70 dB(A).

1 moteur double turbine  offrant une puissance d’aspiration accrue 
pour un niveau sonore inférieur.
5 vitesses d’aspiration dont 1 intensive.
Débit d’air maximum : 630 m³/h
Pression à la vitesse maximum : 560 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR830 fournis.
Niveau sonore maximum : de 43 à 72 dB(A).

CONFORT
Position intensive avec retour automatique après 6 minutes.
Arrêt différé de 30 minutes après la cuisson pour une évacuation 
totale des odeurs. 
Commandes sensitives avec affichage de la vitesse.
Eclairage du plan de travail : barre LED 7 W avec fonction éclairage 
d’ambiance afin de moduler l’intensité.
Sécurité enfants avec verrouillage des commandes.
Indicateur de saturation des filtres.
2 filtres à graisse métalliques fournis lavables au lave-vaisselle.

CONFORT
Position intensive avec retour automatique après 6 minutes.
Arrêt différé de 30 minutes après la cuisson pour une évacuation 
totale des odeurs. 
Commandes électroniques sensitives avec affichage de la vitesse.
Eclairage du plan de travail : barre LED 3 W avec fonction éclairage 
d’ambiance afin de moduler l’intensité.
Sécurité enfants avec verrouillage des commandes.
Indicateur de saturation des filtres.
2 filtres à graisse métalliques fournis lavables au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ACCESSOIRES

Classe efficacité énergétique B.
Indice efficacité énergétique : 64,6.
Consommation annuelle d’énergie : 68,9 kWh/an.
Compatible avec l’utilisation d’une table gaz.
Moteur orientable pouvant être positionné à l’avant ou à l’arrière 
de l’appareil.

ACCESSOIRES
Kit de dissociation du moteur jusqu’à 2 mètres AHAKDM. Kit de dissociation du moteur jusqu’à 2 mètres AHAKDM.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe efficacité énergétique A.
Indice efficacité énergétique : 53,8.
Consommation annuelle d’énergie : 58,3 kWh/an.
Compatible avec l’utilisation d’une table gaz.
Moteur orientable pouvant être positionné à l’avant ou à l’arrière 
de l’appareil.

Entièrement escamotable dans 
le plan de travail lorsque l’on ne 
s’en sert pas, notre hotte plan 
de travail libère de l’espace et 
n’entrave pas le regard. Puissante 
et facile d’utilisation, son esthétique 
surprendra vos convives. 

INTÉGRATION PARFAITE

https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/plan-de-travail/ahv972bk
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/plan-de-travail/ahv659bk
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/plan-de-travail/ahv972bk
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AHI971IX AHIBF971IX

DESIGN
Hotte décorative pour îlot. 
Verre galbé et inox.

DESIGN
Hotte décorative box fine pour îlot.
Couleur inox.

PERFORMANCES
1 moteur double turbine offrant une puissance d’aspiration accrue 
pour un niveau sonore inférieur.
4 vitesses d’aspiration dont une intensive.
Débit d’air vitesse maximum : 732 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 377 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif 
CR240 fournis.
Niveau sonore : de 46 à 68 dB(A). 

PERFORMANCES
1 moteur double turbine offrant une puissance d’aspiration accrue 
pour un niveau sonore inférieur.
4 vitesses d’aspiration dont une intensive.
Débit d’air maximum : 711 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 373 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif 
CR240 fournis.
Niveau sonore : de 48 à 68 dB(A).

CARACTÉRISTIQUES
Classe efficacité énergétique A.
Indice efficacité énergétique : 51,4.
Consommation annuelle d’énergie : 47 kWh/an.
Compatible avec l’utilisation d’une table gaz.
Diamètre de la sortie d’air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.

CARACTÉRISTIQUES
Classe efficacité énergétique A.
Indice efficacité énergétique : 53,2.
Consommation annuelle d’énergie : 46,8 kWh/an.
Compatible avec l’utilisation d’une table gaz.
Diamètre de la sortie d’air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.

HOTTES ÎLOTS ET MURALES

CONFORT
Position intensive avec retour automatique après un laps de temps. 
Fonction Clean’air afin de renouveler l’air de votre cuisine quelques 
minutes par heure. 
Arrêt différé après la cuisson pour une évacuation totale des odeurs. 
Commandes sensitives avec affichage digital de la vitesse.
Télécommande pour contrôle à distance incluse.
Eclairage du plan de travail : spots LED 4 x 1 W.
Indicateur de saturation des filtres.
3 filtres à graisse en aluminium fournis lavables au lave-vaisselle.

CONFORT
Position intensive avec retour automatique après un laps de temps.
Fonction Clean’air afin de renouveler l’air de votre cuisine quelques 
minutes par heure. 
Arrêt différé après la cuisson pour une évacuation totale des odeurs. 
Commandes sensitives avec affichage digital de la vitesse. 
Télécommande pour contrôle à distance incluse.
Eclairage du plan de travail : spots LED 4 x 1 W.
Indicateur de saturation des filtres.
2 filtres à graisse en aluminium fournis lavables au lave-vaisselle.

AHMI971BK AHW981WH

DESIGN
Hotte décorative murale inclinée en verre noir.
Aspiration périmétrique.

DESIGN
Hotte décorative murale inclinée en verre blanc.
Aspiration périmétrique.

PERFORMANCES
1 moteur double turbine offrant une puissance d’aspiration accrue 
pour un niveau sonore inférieur.
4 vitesses d’aspiration dont une intensive.
Débit d’air maximum : 719 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 458 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR300 fournis.
Niveau sonore : de 44 à 63 dB(A).

PERFORMANCES
1 moteur double turbine offrant une puissance d’aspiration accrue 
pour un niveau sonore inférieur.
4 vitesses d’aspiration dont une intensive.
Débit d’air maximum : 724 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 458 Pa.
Fonctionne en mode évacuation (cheminée en option) ou recyclage, 
filtres à charbon actif CR770 fournis.
Niveau sonore : de 39 à 70 dB(A).

CONFORT
Position intensive avec retour automatique après un laps de temps.
Fonction Clean’air afin de renouveler l’air de votre cuisine quelques 
minutes par heure. 
Arrêt différé après la cuisson pour une évacuation totale des odeurs. 
Commandes sensitives avec affichage digital de la vitesse.
Télécommande pour contrôle à distance incluse.
Eclairage du plan de travail : 2 spots LED 1 W.
Indicateur de saturation des filtres.
1 filtre à graisse en aluminium fourni lavable au lave-vaisselle.

CONFORT
Position intensive avec retour automatique après un laps de temps
Fonction Clean’air afin de renouveler l’air de votre cuisine quelques 
minutes par heure. 
Arrêt différé de 15 minutes après la cuisson pour une évacuation 
totale des odeurs. 
Commandes sensitives avec affichage digital de la vitesse.
Eclairage du plan de travail : 2 spots LED 2 W.
Indicateur de saturation des filtres.
1 filtre à graisse métallique fourni lavable au lave-vaisselle. 

CARACTÉRISTIQUES
Classe efficacité énergétique A.
Indice efficacité énergétique : 54,3.
Consommation annuelle d’énergie : 49,8 kWh/an.
Compatible avec l’utilisation d’une table gaz.
Diamètre de la sortie d’air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour et cheminée en métal noire livrés de série.

CARACTÉRISTIQUES
Classe efficacité énergétique A.
Indice efficacité énergétique : 55.
Consommation annuelle d’énergie : 55,2 kWh/an.
Compatible avec l’utilisation d’une table gaz.
Diamètre de la sortie d’air : 150 mm.
Clapet anti-retour livré de série.

ACCESSOIRES
Cheminée en métal blanc pour installation en version évacuation  
AHWACWH.

900

https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/ilot/ahi971ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/ilot/ahibf971ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/ilot/ahibf971ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahmi971bk
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/hotte-murale-inclinee-80-cm-%3Cbr%3E-549-e-ppi-ht
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/ilot/ahi971ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahmi971bk
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/hotte-murale-inclinee-80-cm-%3Cbr%3E-549-e-ppi-ht
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AHBF971IX AHBF670IX

Position intensive avec retour automatique après 7 minutes.
Arrêt différé après 7 minutes pour une évacuation totale des odeurs. 
Commandes électroniques sensitives avec affichage digital des 
vitesse.
Eclairage du plan de travail : 2 spots LED 1,3 W.
2 filtres à graisse métalliques fournis, lavables au lave-vaisselle.

DESIGNDESIGN
Hotte murale décorative box fine.
Couleur inox AHBF971IX ou noire AHBF971BK.

Hotte décorative box fine.
Couleur Inox.

PERFORMANCESPERFORMANCES
1 moteur double turbine offrant une puissance d’aspiration accrue 
pour un niveau sonore inférieur.
4 vitesses d’aspiration dont une intensive.
Débit d’air maximum : 679 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 373 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR240 fournis.
Niveau sonore : de 48 à 68 dB(A).

1 moteur double turbine offrant une puissance d’aspiration accrue 
pour un niveau sonore inférieur.
4 vitesses d’aspiration dont une intensive.
Débit d’air maximum : 745 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 449 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR400 fournis.
Niveau sonore : de 39 à 70 dB(A).

Position intensive avec retour automatique après un laps de temps.
Fonction Clean’air afin de renouveler l’air de votre cuisine quelques 
minutes par heure. 
Arrêt différé après la cuisson pour une évacuation totale des odeurs. 
Commandes sensitives avec affichage digital de la vitesse.
Eclairage du plan de travail : 2 spots LED 1 W.
Indicateur de saturation des filtres.
3 filtres à graisse en aluminium fournis lavables au lave-vaisselle.

CONFORT CONFORT

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES
Classe efficacité énergétique A.
Indice efficacité énergétique : 52,2.
Consommation annuelle d’énergie : 45,3 kWh/an.
Compatible avec l’utilisation d’une table gaz.
Diamètre de la sortie d’air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.

Classe efficacité énergétique A.
Indice efficacité énergétique : 52.
Consommation annuelle d’énergie : 55 kWh/an.
Compatible avec l’utilisation d’une table gaz. 
Diamètre de la sortie d’air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.

HOTTES ÎLOTS ET GROUPES FILTRANTS

AHG770IX AHG570IX

DESIGN DESIGN
Groupe filtrant avec contrôle par télécommande
Couleur inox.
Aspiration périmétrique.

Groupe filtrant avec contrôle par télécommande
Couleur inox.
Aspiration périmétrique.

PERFORMANCES PERFORMANCES
1 moteur double turbine offrant une puissance d’aspiration accrue 
pour un niveau sonore inférieur.
4 vitesses d’aspiration dont une intensive.
Débit d’air maximum : 690 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 560 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR480 fournis.
Niveau sonore : de 56 à 72 dB(A).

1 moteur double turbine offrant une puissance d’aspiration accrue 
pour un niveau sonore inférieur.
4 vitesses d’aspiration dont une intensive.
Débit d’air maximum : 680 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 560 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR480 fournis.
Niveau sonore vitesse minimum/maximum : de 57 à 73 dB(A).

CONFORT CONFORT
Position intensive avec retour automatique après 6 minutes.
Commandes électroniques. Télécommande magnétique fournie. 
Eclairage du plan de travail : 2 spots LED 1 W.
Indicateur de saturation des filtres.
2 filtres à graisse métalliques fournis, lavable au lave-vaisselle.

Position intensive avec retour automatique après 6 minutes.
Commandes électroniques. Télécommande magnétique fournie. 
Eclairage du plan de travail : 2 spots LED 1 W.
Indicateur de saturation des filtres.
1 filtre à graisse métallique fourni, lavable au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES CARACTÉRISTIQUES
Classe efficacité énergétique A.
Indice efficacité énergétique : 51,7.
Consommation annuelle d’énergie : 54 kWh/an.
Compatible avec l’utilisation d’une table gaz.
Diamètre de la sortie d’air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.

Classe efficacité énergétique A.
Indice efficacité énergétique : 51,7.
Consommation annuelle d’énergie : 54 kWh/an.
Compatible avec l’utilisation d’une table gaz.
Diamètre de la sortie d’air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.

BK

https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahbf971ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahbf670ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahbf971ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahbf971bk
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahbf971ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahbf670ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahbf971bk
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/integrables-1/ahg770ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/integrables-1/ahg570ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahbf971bk
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/integrables-1/ahg770ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/integrables-1/ahg570ix
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AHA1071IX

DESIGN
Hotte murale décorative d’angle.
Couleur inox. 

PERFORMANCES
1 moteur double turbine offrant une puissance d’aspiration accrue 
pour un niveau sonore inférieur.
4 vitesses dont une intensive. 
Débit d’air maximum : 679 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 373 Pa
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon fournis.
Niveau sonore vitesse minimum/maximum : 48 à 68 dB(A).

CONFORT
Position intensive avec retour automatique après un laps de temps.
Fonction Clean’air afin de renouveler l’air de votre cuisine quelques 
minutes par heure. 
Arrêt différé après la cuisson pour une évacuation totale des 
odeurs. 
Commandes sensitives avec affichage digital de la vitesse.
Eclairage du plan de travail : 3 spots LED 1 W.
Indicateur de saturation des filtres.
3 filtres à graisse en aluminium fournis, lavables au lave-vaisselle. 

CARACTÉRISTIQUES
Classe efficacité énergétique A.
Indice efficacité énergétique : 52,7.
Consommation annuelle d’énergie : 46 kWh/an.
Compatible avec l’utilisation d’une table gaz.
Diamètre de la sortie d’air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.

Parfaite pour se superposer sur 
table de cuisson installée dans 
un angle, notre hotte spécifique 
habille les espaces les plus soignés 
comme les plus fonctionnels. Large 
et puissante, elle donne un aspect 
professionnel à votre cuisine.    

Arrondir les angles

HOTTES MURALES

AHB1280IX

DESIGN
Hotte murale décorative box.
Couleur Inox.

PERFORMANCES
1 moteur double turbine offrant une puissance d’aspiration accrue 
pour un niveau sonore inférieur.
4 vitesses d’aspiration dont une intensive.
Débit d’air maximuni : 680 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 570 Pa
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR470 fournis.
Niveau sonore : de 52 à 70 dB(A).

CONFORT
Position intensive avec retour automatique après 6 minutes.
Fonction Clean’air afin de renouveler l’air de votre cuisine quelques 
minutes par heure. 
Arrêt différé de 30 minutes après la cuisson pour une évacuation 
totale des odeurs. 
Commandes électroniques par touches avec affichage digital de la 
vitesse. Télécommande en option.
Eclairage du plan de travail : 3 spots LED 1 W avec fonction éclairage 
d’ambiance afin de moduler l’intensité à votre convenance.
Indicateur de saturation des filtres.
4 filtres à graisse métalliques fournis, lavables au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES

ACCESSOIRES

Classe efficacité énergétique A.
Indice efficacité énergétique : 52,4.
Consommation annuelle d’énergie : 56 kWh/an.
Compatible avec l’utilisation d’une table gaz.
Diamètre de la sortie d’air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.

Télécommande - AHACT2
Rallonge de cheminée 
(hauteur 98 cm) - AHACC2

AHB980IX

DESIGN
Hotte murale décorative box.
Couleur Inox.

PERFORMANCES
1 moteur double turbine offrant une puissance d’aspiration accrue 
pour un niveau sonore inférieur.
4 vitesses d’aspiration dont une intensive.
Débit d’air maximum :745 m³/h.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif 
CR470 fournis.
Niveau sonore : de 55 à 72 dB(A).

CONFORT
Position intensive avec retour automatique après 6 minutes.
Fonction Clean’air afin de renouveler l’air de votre cuisine quelques 
minutes par heure. 
Arrêt différé de 30 minutes après la cuisson pour une évacuation 
totale des odeurs. 
Commandes électroniques par touches avec affichage digital de 
la vitesse.
Eclairage du plan de travail : 3 spots LED 1 W avec fonction éclairage 
d’ambiance afin de moduler l’intensité à votre convenance. 
Indicateur de saturation des filtres.
3 filtres à graisse métalliques fournis lavables au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES
Classe efficacité énergétique C.
Indice efficacité énergétique : 82,7.
Consommation annuelle d’énergie : 112 kWh/an. 
Compatible avec l’utilisation d’une table gaz.
Diamètre de la sortie d’air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.

ACCESSOIRES
Télécommande - AHACT2
Rallonge de cheminée 
(hauteur 98 cm) - AHACC2

https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahb1280ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahb980ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahb1280ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahb980ix
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AHP975BK

DESIGN
Design pyramidale.
Couleur noire AHP975BK ou inox AHP975IX.

PERFORMANCES
1 moteur double turbine offrant une puissance d’aspiration accrue 
pour un niveau sonore inférieur.
4 vitesses d’aspiration dont une intensive.
Débit d’air maximum : 729 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 523,3 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR750 fournis.
Niveau sonore : de 56 à 72 dB(A).

CONFORT
Position intensive avec retour automatique après 7 minutes.
Arrêt différé de 1 à 15 minutes après la cuisson pour une évacuation 
totale des odeurs. 
Commandes électroniques par boutons avec affichage digital de 
la vitesse.
Eclairage du plan de travail : 2 spots LED 4 W.
Trois filtres à graisse métalliques fournis lavables au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES
Classe efficacité énergétique A.
Indice efficacité énergétique : 47,8.
Consommation annuelle d’énergie : 42,1 kWh/an.
Compatible avec l’utilisation d’une table gaz.
Diamètre de la sortie d’air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.

Si votre cuisine est parfois très 
animée, vous apprécierez 
les avantages d’une hotte 
performante et robuste. Équipée 
d’un moteur double turbine, la 
hotte pyramide dispose d’une 
capacité d’extraction importante. 
Nos hottes fonctionnent aussi 
bien en mode évacuation que 
recyclage. Et pour que votre 
fidèle hotte reste propre, il vous 
suffit de passer les filtres à graisse 
métalliques au lave-vaisselle.

design pyramide

HOTTES MURALES

AHP775IX

DESIGN
Design pyramide.
Couleur Inox.

PERFORMANCES
1 moteur double turbine offrant une puissance d’aspiration accrue 
pour un niveau sonore inférieur.
4 vitesses d’aspiration dont une intensive
Débit d’air maximum : 729 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 523,3 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR750 fournis.
Niveau sonore : de 56 à 72 dB(A).

CONFORT
Position intensive avec retour automatique après 7 minutes.
Arrêt différé de 1 à 15 minutes après la cuisson pour une évacuation 
totale des odeurs. 
Commandes électroniques par touches avec affichage digital de 
la vitesse.
Eclairage du plan de travail : 2 spots LED 4 W.
2 filtres à graisse métalliques fournis lavables au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES
Classe efficacité énergétique A.
Indice efficacité énergétique : 47,8.
Consommation annuelle d’énergie : 42,1 kWh/an.
Compatible avec l’utilisation d’une table gaz.
Diamètre de la sortie d’air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.

AHP675BK

DESIGN
Design pyramidale.
Couleur noire AHP675BK ou inox AHP675IX.

PERFORMANCES
1 moteur double turbine offrant une puissance d’aspiration accrue 
pour un niveau sonore inférieur.
4 vitesses d’aspiration dont une intensive.
Débit d’air maximum : 729 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 523,3 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR750 fournis.
Niveau sonore : de 56 à 72 dB(A).

CONFORT
Position intensive avec retour automatique après 7 minutes.
Arrêt différé de 1 à 15 minutes après la cuisson pour une évacuation 
totale des odeurs. 
Commandes électroniques par boutons avec affichage digital de 
la vitesse.
Eclairage du plan de travail : 2 spots LED 4 W.
Deux filtres à graisse métalliques fournis lavables au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES
Classe efficacité énergétique A.
Indice efficacité énergétique : 47,8.
Consommation annuelle d’énergie : 42,1 kWh/an.
Compatible avec l’utilisation d’une table gaz.
Diamètre de la sortie d’air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.

IX IX

https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahp975bk
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahp975bk
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahp975bk
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahp975ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahp775ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahp675bk
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahp675bk
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahp675ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahp675bk
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahp675ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahp975ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahp675ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahp975ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahp975ix
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AHB682IX

DESIGN
Hotte décorative murale box.
Couleur inox.

PERFORMANCES
1 moteur double turbine offrant une puissance d’aspiration accrue 
pour un niveau sonore inférieur.
3 vitesses d’aspiration.
Débit d’air vitesse maximum : 606 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 323 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR850 fournis.
Niveau sonore : de 50 à 62 dB(A).

CONFORT
Commandes électroniques par touches.
Eclairage du plan de travail : 2 spots LED 1,5 W
2 filtres à graisse métalliques fournis lavables au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES
Classe efficacité énergétique A.
Indice efficacité énergétique : 47,4.
Consommation annuelle d’énergie : 30 kWh/an.
Compatible avec l’utilisation d’une table gaz.
Diamètre de la sortie d’air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.

Parce que votre cuisine mérite le 
meilleur de notre savoir-faire, notre 
gamme essentielle vous offre la 
qualité Airlux sans extravagances .    

Le principal est l’essentiel

HOTTES MURALES ET INTÉGRABLES

AHT630IXAHT930IX

DESIGN DESIGN
Hotte tiroir.
Bandeau inox et corps silver.

Hotte tiroir.
Bandeau inox et corps silver.

PERFORMANCES PERFORMANCES
1 moteur double turbine offrant une puissance d’aspiration accrue 
pour un niveau sonore inférieur.
3 vitesses d’aspiration.
Débit d’air maximum : 310 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 260 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR790 inclus.
Niveau sonore : de 57 à 67 dB(A).

1 moteur double turbine offrant une puissance d’aspiration accrue 
pour un niveau sonore inférieur.
3 vitesses d’aspiration.
Débit d’air maximum : 310 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 260 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR800 inclus.
Niveau sonore : de 57 à 67 dB(A).

CONFORT CONFORT
Commandes par curseur.
Eclairage du plan de travail : 2 spots LED 2,2 W.
4 filtres à graisse métalliques fournis lavables au lave-vaisselle.

Commandes par curseur.
Eclairage du plan de travail : 2 spots LED 2,2 W.
2 filtres à graisse métalliques fournis lavables au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES CARACTÉRISTIQUES
Classe efficacité énergétique D.
Indice efficacité énergétique : 90,2.
Consommation annuelle d’énergie : 67,1 kWh/an.
Compatible avec l’utilisation d’une table gaz.
Diamètre de la sortie d’air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.

Classe efficacité énergétique D.
Indice efficacité énergétique : 91,4.
Consommation annuelle d’énergie : 69,8 kWh/an.
Compatible avec l’utilisation d’une table gaz.
Diamètre de la sortie d’air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.

https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahb682ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahb682ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/integrables-1/aht630ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/integrables-1/aht930ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/integrables-1/aht630ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/integrables-1/aht930ix
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AHF771IX

DESIGN
Groupe filtrant.
Couleur Inox.

PERFORMANCES
1 moteur double turbine offrant une puissance d’aspiration accrue 
pour un niveau sonore inférieur.
4 vitesses d’aspiration dont 1 intensive
Débit d’air maximum : 723 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 545 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR750 inclus.
Niveau sonore vitesse minimum/maximum : de 56 à 71 dB(A).

CONFORT
Position intensive avec retour automatique après 5 minutes.
Arrêt différé de 1 à 15 minutes après la cuisson pour une évacuation 
totale des odeurs. 
Commandes électroniques par touches avec affichage digital de 
la vitesse.
Eclairage du plan de travail : 2 spots LED 4 W.
1 filtre à graisse métalliques fourni, lavable au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES
Classe efficacité énergétique A.
Indice efficacité énergétique : 54,3.
Consommation annuelle d’énergie : 60 kWh/an
Compatible avec l’utilisation d’une table gaz.
Diamètre de la sortie d’air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.

CAPTER LES ODEURS, 
PAS LES REGARDS

Notre collection de hottes 
intégrables s’effacent au profit 
de votre espace.  Presque 
invisibles, elles sont parfaites pour 
aménager de petits espaces. 
Performantes, elles vous apportent 
de l’air épuré dans votre cuisine. 

DESIGN DESIGN
Groupe filtrant.
Couleur noir AHF571BK, blanc AHF571WH ou inox AHF571IX.

Groupe filtrant.
Couleur inox.

PERFORMANCES PERFORMANCES
1 moteur double turbine offrant une puissance d’aspiration accrue 
pour un niveau sonore inférieur.
4 vitesses d’aspiration dont 1 intensive
Débit d’air maximum : 732m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 545 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR750 inclus.
Niveau sonore : de 56 à 71 dB(A).

1 moteur double turbine offrant une puissance d’aspiration accrue 
pour un niveau sonore inférieur.
3 vitesses d’aspiration.
Débit d’air maximum : 469 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 433 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR750 inclus
Niveau sonore : de 45 à 68 dB(A).

CONFORT CONFORT
Position intensive avec retour automatique après 5 minutes.
Arrêt différé de 1 à 15 minutes après la cuisson pour une évacuation 
totale des odeurs. 
Commandes électroniques par touches avec affichage digital de 
la vitesse.
Eclairage du plan de travail : 2 spots LED 4 W.
1 filtre à graisse métalliques fourni, lavable au lave-vaisselle.

Commandes par curseur.
Eclairage du plan de travail : 2 spots LED 4 W.
1 filtre à graisse métalliques fourni, lavable au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES CARACTÉRISTIQUES
Classe efficacité énergétique A.
Indice efficacité énergétique : 54,3.
Consommation annuelle d’énergie : 58,9 kWh/an.
Compatible avec l’utilisation d’une table gaz.
Diamètre de la sortie d’air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.

Classe efficacité énergétique C.
Indice efficacité énergétique : 83,7.
Consommation annuelle d’énergie : 72,4 kWh/an.
Compatible avec l’utilisation d’une table gaz.
Diamètre de la sortie d’air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.

AHF571BK AHF545SIIX WH

https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/integrables-1/ahf771ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/integrables-1/ahf571bk
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/integrables-1/ahf571wh
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/integrables-1/ahf571ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/integrables-1/ahf771ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/integrables-1/ahf571bk
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/integrables-1/ahf545si
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/integrables-1/ahf545si
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/integrables-1/ahf571bk
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/integrables-1/ahf571ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/integrables-1/ahf571wh
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/integrables-1/ahf571ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/integrables-1/ahf571wh


HOTTES CASQUETTES

AHC940IX AHC840IX

DESIGN DESIGN
Hotte casquette.
Couleur inox.

Hotte casquette.
Couleur inox.

PERFORMANCES PERFORMANCES
2 moteurs 60 W.
3 vitesses d’aspiration.
Débit d’air vitesse maximum : 345 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 334 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif 
CR720 inclus.
Niveau sonore : de 52 à 68 dB.

2 moteurs 60 W.
3 vitesses d’aspiration.
Débit d’air maximum : 345 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 334 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif 
CR720 inclus.
Niveau sonore : de 52 à 68 dB.

CONFORT CONFORT
Commandes par boutons poussoirs.
Eclairage du plan de travail : 2 spots LED 4 W.
3 filtres à graisse métalliques fournis, lavable au lave-vaisselle.

Commandes par boutons poussoirs.
Eclairage du plan de travail : 2 spots LED 4 W.
3 filtres à graisse métalliques fournis, lavable au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES CARACTÉRISTIQUES
Classe efficacité énergétique C.
Indice efficacité énergétique : 82,9.
Consommation annuelle d’énergie : 58,9 kWh/an.
Compatible avec l’utilisation d’une table gaz.
Sortie d’air possible sur le dessus ou à l’arrière de la hotte.
Diamètre de la sortie d’air : 120 mm.
Clapet anti-retour livré de série

Classe efficacité énergétique C.
Indice efficacité énergétique : 80,7.
Consommation annuelle d’énergie : 58,9 kWh/an.
Compatible avec l’utilisation d’une table gaz.
Sortie d’air possible sur le dessus ou à l’arrière de la hotte.
Diamètre de la sortie d’air : 120 mm.
Clapet anti-retour livré de série
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Histoire de couleurs

La plupart de nos modèles 
sont disponibles sous 
plusieurs coloris, afin que 
vous puissiez trouvez le style 
qui vous convient le mieux. 

https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/casquettes/ahc940ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/casquettes/ahc840ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/casquettes/ahc940ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/casquettes/ahc840ix
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AHC640BK AHC625BK

DESIGN DESIGN
Hotte casquette.
Couleur noire AHC640BK, inox AHC640IX ou blanc AHC640WH.

Hotte casquette.
Couleur noire AHC625BK, inox AHC625IX ou blanc AHC625WH.

PERFORMANCES PERFORMANCES
2 moteurs 100 W.
3 vitesses d’aspiration.
Débit d’air maximum : 345 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 334 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif 
CR720 inclus.
Niveau sonore : de 52 à 68 dB(A).

1 moteur 60 W.
3 vitesses d’aspiration.
Débit d’air maximum : 255 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 334 Pa.
Fonctionne en mode évacuation ou recyclage, filtres à charbon 
actif CR720 inclus.
Niveau sonore : de 45 à 65 dB(A).

CONFORT CONFORT
Commandes par boutons poussoirs.
Eclairage du plan de travail : 2 spots LED 4 W.
2 filtres à graisse métalliques fournis, lavable au lave-vaisselle.

Commandes par boutons poussoirs.
Eclairage du plan de travail : 1 ampoule LED 4 W.
2 filtres à graisse métalliques fournis, lavable au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES CARACTÉRISTIQUES
Classe efficacité énergétique C.
Indice efficacité énergétique : 80,7.
Consommation annuelle d’énergie : 58,9 kWh/an.
Compatible avec l’utilisation d’une table gaz.
Sortie d’air possible sur le dessus ou à l’arrière de la hotte.
Diamètre de la sortie d’air : 120 mm.
Clapet anti-retour livré de série

Classe efficacité énergétique C.
Indice efficacité énergétique : 80,7.
Consommation annuelle d’énergie : 58,9 kWh/an.
Compatible avec l’utilisation d’une table gaz.
Diamètre de la sortie d’air : 120 mm.
Clapet anti-retour livré de série

IX IXWH WH

https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/casquettes/ahc640bk
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/casquettes/ahc625bk
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/casquettes/ahc640bk
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/casquettes/ahc640ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/casquettes/hotte-casquette-60-cm-%3Cbr%3E-150-e-ppi-ht
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/casquettes/ahc625bk
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/casquettes/ahc625ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/casquettes/ahc625wh
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/casquettes/ahc625bk
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/casquettes/ahc625ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/casquettes/ahc625wh
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/casquettes/ahc640bk
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/casquettes/ahc640ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/casquettes/hotte-casquette-60-cm-%3Cbr%3E-150-e-ppi-ht
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/casquettes/ahc640ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/casquettes/ahc625ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/casquettes/hotte-casquette-60-cm-%3Cbr%3E-150-e-ppi-ht
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/casquettes/ahc625wh
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RÉFÉRENCE AHV972BK AHV659BK AHI971IX AHIBF971IX AHMI971BK

Typologie Télescopique -                                   
plan de travail  

Télescopique -                         
plan de travail Îlot Îlot - box fine Murale inclinée

Largeur 90 60 90 90 90

Couleur Noire Noire Verre / inox Inox Noire

PERFORMANCES
Débit d’air vitesse minimum / maximum en m³/h 160/430 150/440 300/600 286/564 302/591

Débit d’aspiration en vitesse intensive en m3/h 700 630 732 679 719

Niveau sonore min/max/intensive 40/60/70 43/65/72 46/62/68 48/63/68 44/58/63

Aspiration périmétrique • • - - •

Pression (Pa) 560 560 377 373 351

Diamètre de la sortie d’air (mm) 150/120 150/120 150/120 150/120 150/120

Commandes Électroniques sensitives Électroniques sensitives Électronique sensitives Électroniques Électronique sensitives

Puissance moteur (W) 270 270 250 250 250

Nombre de vitesses 5 dont 1 intensive 5 dont 1 intensive 4 dont 1 intensive 4 dont 1 intensive 4 dont 1 intensive

Nombre de filtres à graisse 2 métalliques 2 métalliques 2 en aluminium 2 en aluminium 2 en aluminium

Nombre de filtres à charbon 2 2 1 1 2

FONCTIONS
Timer • • • • •

Booster • • • • •

Clean’air - - • • •

Indicateur de saturation des filtres • • • • •

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
Classe d’efficacité énergétique A B A A A

Consommation annuelle d’énergie (kWh/an) 58,3 68,9 47 46,8 49,8

Indice d’efficacité énergétique 53,3 64,6 47 47 54,3

RÉFÉRENCE AHW981WH AHBF971- AHBF670IX AHB128IX AHB980IX
Typologie Murale inclinée Murale - box fine  Murale - box fine  Murale - box Murale - box

Largeur 90 90 60 120 90

Couleur Blanche Inox (IX) - Noire (BK) Inox Inox Inox

PERFORMANCES
Débit d’air vitesse minimum / maximum en m³/h 215/497 286/564 190/480 290/570 340/640

Débit d’aspiration en vitesse intensive en m3/h 724 679 745 680 740

Niveau sonore min/max/intensive 39/60/70 48/63/68 39/60/70 52/67/70 55/68/72

Aspiration périmétrique • - - - -

Pression (Pa) 458 373 449 570 490

Diamètre de la sortie d’air (mm) 150 150/120 150/120 150/120 150/120

Commandes Électroniques sensitives Électroniques Électroniques sensitives Électroniques Électroniques

Puissance moteur (W) 280 250 280 270 275

Nombre de vitesses 4 dont 1 intensive 4 dont 1 intensive 4 dont 1 intensive 4 dont 1 intensive 4 dont 1 intensive

Nombre de filtres à graisse 1 métallique 2 en aluminium 2 métalliques 4 métalliques 3 métalliques

Nombre de filtres à charbon 2 1 1 1 1

FONCTIONS
Timer • • • • •

Booster • • • • •

Clean’air • - - • •

Indicateur de saturation des filtres • - - • •

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
Classe d’efficacité énergétique A A A A C

Consommation annuelle d’énergie (kWh/an) 55,2 45,3 55 56 112

Indice d’efficacité énergétique 55 52,2 52 52,4 82,7

RÉFÉRENCE AHB682IX AHA107IX AHP975- AHP775IX AHP675- AHT930IX
Typologie Murale - Box Murale - angle Murale - pyramide Murale - pyramide Murale - pyramide Tiroir 

Largeur 60 100 90 70 60 90

Couleur Inox Inox Noire (BK)              
Inox (IX) Inox (IX) Noire (BK)              

Inox (IX) Inox

PERFORMANCES
Débit d’air vitesse minimum / maximum en m³/h 204/606 286/564 378/646 378/646 378/646 180/310

Débit d’aspiration en vitesse intensive en m3/h - 679 729 729 729 -

Niveau sonore min/max/intensive 50/62 48/63/68 56/68/72 56/68/72 56/68/72 57/67

Aspiration périmétrique - - - - - -

Pression (Pa) 323 373 523,3 523,3 523,3 260

Diamètre de la sortie d’air (mm) 150/120 150/120 150/120 150/120 150/120 150/120

Commandes Électroniques Électroniques 
sensitives Électroniques Électroniques Électroniques Curseur

Puissance moteur (W) 78 250 230 230 230 145

Nombre de vitesses 3 4 dont 1 intensive 4 dont 1 intensive 4 dont 1 intensive 4 dont 1 intensive 3

Nombre de filtres à graisse 2 métalliques 3 en aluminium 3 métalliques 2 métalliques 2 métalliques 4 métalliques

Nombre de filtres à charbon 2 2 2 2 2 2

FONCTIONS
Timer - • • • • -

Booster - • • • • -

Clean’air - • - - - -

Indicateur de saturation des filtres - • - - - -

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
Classe d’efficacité énergétique A A A A A D

Consommation annuelle d’énergie (kWh/an) 30 46 42,1 42,1 42,1 67,1

Indice d’efficacité énergétique 47,4 52,7 47,8 47,8 47,8 90,2

RÉFÉRENCE AHB682IX AHG770IX AHG570IX AHF771IX AHF571-
Typologie Murale - box fine  Groupe filtrant Groupe filtrant Groupe filtrant Groupe filtrant

Largeur 60 90 52 70 52

Couleur Inox Inox Inox Inox Inox (IX) - Blanche 
(WH) - Noire (BK)

PERFORMANCES
Débit d’air vitesse minimum / maximum en m³/h 204/606 300/590 300/600 462/646 457/645

Débit d’aspiration en vitesse intensive en m3/h - 690 680 723 732

Niveau sonore min/max/intensive (dB(A)) 50/62 56/69/72 57/71/73 56/68/71 56/68/71

Aspiration périmétrique - • • - -

Pression (Pa) 323 560 560 545 545

Diamètre de la sortie d’air (mm) 150/120 150/120 150/120 150/120 150/120

Commandes Électroniques Électroniques - 
télécommande fournie

Électroniques - 
télécommande fournies Électroniques Électroniques

Puissance moteur (W) 78 270 270 300 300

Nombre de vitesses 3 4 dont 1 intensive 4 dont 1 intensive 4 dont 1 intensive 4 dont 1 intensive

Nombre de filtres à graisse 2 métalliques 2 métalliques 1 métallique 1 métallique 1 métallique

Nombre de filtres à charbon 2 2 2 2 2

FONCTIONS
Timer - - - • •

Booster - • • • •

Clean’air - - - - -

Indicateur de saturation des filtres - • • - -

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
Classe d’efficacité énergétique A A A A A

Consommation annuelle d’énergie (kWh/an) 69,8 54 54 60 58,9

Indice d’efficacité énergétique 47,4 51,7 51,7 54,3 54,3

https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/plan-de-travail/ahv972bk
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahbf971ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/plan-de-travail/ahv659bk
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahbf670ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/ilot/ahi971ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/ilot/ahibf971ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahmi971bk
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/hotte-murale-inclinee-80-cm-%3Cbr%3E-549-e-ppi-ht
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahb1280ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahb980ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahb682ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/integrables-1/aht930ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/integrables-1/ahf571bk
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/integrables-1/aht630ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahp975bk
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/integrables-1/ahf771ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahp675bk
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/murales/ahp775ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/integrables-1/ahg770ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/integrables-1/ahg570ix
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RÉFÉRENCE AHF545SI AHC940IX AHC840IX AHC640- AHC625-

Typologie Groupe filtrant Casquette  Casquette  Casquette Casquette  

Largeur 52 90 80 60 60

Couleur Inox Inox - visière en verre Inox - visière en verre
Inox (IX) - Blanche 
(WH) - Noire (BK) 
Visière en verre

Inox (IX) - Blanche 
(WH) - Noire (BK) 
Visière en verre

PERFORMANCES
Débit d’air vitesse minimum / maximum en m³/h 349/469 254/345 254/345 254/345 150/230

Débit d’aspiration en vitesse intensive en m3/h - - - - -
Niveau sonore min/max/intensive (dB(A)) 45/68 52/68 52/68 52/68 45/65

Aspiration périmétrique - - - - -

Pression (Pa) 433 334 334 334 302

Diamètre de la sortie d’air (mm) 150/120
120 mm                         

sortie d’air possible sur le 
dessus ou à l’arrière 

120 mm                        
sortie d’air possible sur le 

dessus ou à l’arrière 

120 mm                    
sortie d’air possible sur 
le dessus ou à l’arrière 

120

Commandes Curseur Boutons poussoirs Boutons poussoirs Boutons poussoirs Boutons poussoirs

Puissance moteur(s) (W) 150 2 x 60 2 x 60 2 x 100 60

Nombre de vitesses 3 3 3 3 3

Nombre de filtres à graisse 1 métallique 3 métalliques 3 métalliques 2 métalliques 2 métalliques

Nombre de filtres à charbon 2 2 2 2 1

FONCTIONS
Timer - - - - -

Booster - - - - -

Clean’air - - - - -

Indicateur de saturation des filtres - - - - -

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
Classe d’efficacité énergétique C C C C C

Consommation annuelle d’énergie (kWh/an) 74,4 58,9 58,9 58,9 31,6

Indice d’efficacité énergétique 83,7 82,9 80,7 80,7 71

En conformité avec la réglementation en vigueur, il appartient 
à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. 
Les prix indiqués dans ce catalogue (prix TTC maxi) n’ont 
qu’une valeur informative et indicative à la date d’impression.  
Depuis le 15 novembre 2006, ces prix doivent être majorés de l’Eco-participation 
pour financer la filière de collecte et de recyclage des déchets d’équipements 
électriques et électroniques( décret n°2005-829 du 20 juillet 2005).

Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles. 

Airlux S.A.S. se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer 
sans préalable les modèles et caractéristiques (techniques 
ou esthétiques) des produits présentés dans ce catalogue.
 
La responsabilité d’Airlux ne pourra être engagée en cas d’indisponibilité 
/ arrêt de fabrication d’un modèle présenté dans le présent document.

MARKETING : Glemgas & Airlux France

https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/integrables-1/ahf545si
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/casquettes/ahc940ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/casquettes/ahc625bk
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/casquettes/ahc840ix
https://www.airlux.com/fra/produits/hottes/casquettes/hotte-casquette-60-cm-%3Cbr%3E-150-e-ppi-ht


Spécialiste de l’encastrable

SIÈGE SOCIAL AIRLUX S.A. 
ZAC du Val de Vence 
10 rue du Relai 
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

INFO CONSO 
Téléphone : 03 24 56 80 40 
info@airlux.com 
www.airlux.com

SERVICE APRÈS-VENTE  
Téléphone : 03 24 56 67 04 
sav@airlux.com

SERVICE GARANTIE 
Téléphone : 03 24 56 67 04 
sga@airlux.com

SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES 
Téléphone : 03 24 56 80 48 RETROUVEZ NOUS SUR

https://www.airlux.com/fra/
https://www.instagram.com/airlux_officiel/
https://www.facebook.com/airluxFR/

